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部品変更のご案内 

 

 

拝啓 貴社ますますご隆盛のこととお喜び申し上げます。 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、表題の件につきまして、下記のとおりご案内いたしますので、ご了承のほどお願い申し上げます。 

                                                                 敬具 

記 

１． 対象モデル 

Model_162E(TWA-162E,AE-162E)、Model_163D（(TWA-163D,AE-163D)、AE-1652E、AE-1630 

 

変更理由 

変更前部品 LDC15F-2S は 2023 年 9 月 20 日付で生産中止（EOL）となっており、在庫枯渇に伴う代替

部品への切替が必要。 

・代替品 CUT35J-5FF/A は現行生産品であり、外形・電気的特性の互換性に加え、下記の通りノイズ・

安全規格の両面で変更前の同等以上の仕様を有する。 

・比較試験（再現性試験）は実施済みで、全項目合格判定済み（変更後再現性比較試験.xls 参照）。 

※入力電圧範囲・定格出力・外形寸法など基本仕様は同等クラスであり、実装互換性は比較試験にて確認済み 

 

２． ノイズ特性比較 

下表のとおり、変更後は同等以上の結果 

※本器は高抵抗・微小電流測定を扱うため、電源単体のノイズ低減は測定ノイズフロアの改善に寄与する。実機で

の効果は比較試験成績書のとおり良好であることを確認済み。 

項⽬ 変更前 LDC15F-2S 変更後 CUT35J-5FF/A 優位性 

出⼒リップル・ノイ
ズ 

120mVp-p（+5V）／
150mVp-p（±15V） 

120mVp-p（+5V）／
150mVp-p（±15V） 

同等 

伝導・放射ノイズ規
格 

FCC-B，VCCI-B，
CISPR22-B，EN55022-B 

EN55011／EN55032-B、
FCC-B、VCCI-B 準拠 

規格適合拡充 

イミュニティ規格 
IEC1000-4-4,6 EN61000-
4-11 

IEC61000-6-2 ほか計 7 規格
に準拠 

耐ノイズ性向上 

漏洩電流（max） 0.75mA 0.5mA 低リーク 
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３． 安全規格比較 

変更後により、現行規格により準拠している事を確認 

項目 変更前 LDC15F-2S 変更後 CUT35J-5FF/A 優位性 

情報機器用安全規格 UL60950-1／CSA C22.2 
No.60950-1／EN62368-1 

UL62368-1／CSA62368-1／

IEC ・ EN62368-1 （ 旧

UL/CSA60950-1 も維持） 
現行規格に準拠 

 

４． 再現性試験 

変更後に問題なきことを確認（変更後再現性比較試験.xls 参照） 

 

５． 適用時期 

2026 年 8 月１日出荷以降から変更を予定しており、変更品に関して製品シリアル番号にて管理を行いま

す。 

 

                                                              以上 


